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mueble quedara perfectamente a escuadra. Luego fijar con clavos.
7 - Clavar los patines en los extremos del los COSTADOS y en el medio del ZOCALO. Ver gréfico.
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8 - Parar el mueble con precaucion.

Clavo

9 - Colocar las PUERTAS de la siguiente manera:
Atornillar las manijas y las bisagras en las marcas de las PUERTAS @ teniendo en cuenta la
posicién. Luego hacer coincidir las bisagras en los tornillos de las bases del COSTADO vy deslizarlas

hasta que ambas ranuras calcen en sus respectivos lugares.
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Ajustar los tornillos teniendo en cuenta que sirven para regular la PUERTA. (Ver Detalle)
10- Colocar a presion el logotipo en las perforaciones correspondientes del ZOCALO.

11- Una vez armado el mueble es conveniente fijar a la pared.
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Q_Tornillos ajuste altura
@,Tornillo ajuste profundidad

@Tornillo ajuste lateral

Logotipo
=22

al

Bisagras ®
tornillos

ﬂ \Manija

®f

P48

N Tornillo 3,5 x 30

NIVELACION

hasta lograr corregir el defecto.

Si el piso del lugar donde el mueble ha sido instalado tiene algun desnivel, esto afectara al mueble
provocando una desigualdad en la altura de las puertas y diferencias en la luz de separacién de las
mismas. Para solucionarlo faciimente, coloque un pequefio suplemento entre el piso y la base del
mueble (trozo de cartén o una moneda) en el punto necesario, generalmente en alguno de los vértices,

www.mueblesplatinum.com.ar

fabrica y garantiza
CUYOPLACAS S.A.

Ante cualquier consulta o reclamo, por favor anote el
numero de O.P. (numero de partida) que figura en la caja.
Atencion al cliente: 0 - 800 - 222 - 5427
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HERRAJES

ITEM DESIGNACION cobIGo CANTIDAD ILUSTRACION
@ BISAGRA medio parche con tornillos M2222 6 tge/gé L. ﬁga
(b) | CLAVOS 20 mm M2268 37 —

(c) | LocoTIPO M2400 1

(d) | MANUARECTA M2475 2 —_—
(&) | PaTIN M2473 5 @

() | TARUGO M2361 28 =

(9) | TORNILLO 19x40 M2279 14 -
@ TORNILLO 3,5 X 30 (para manija) M2476 4 B

DESCRIPCION DE PIEZAS

ITEM DESIGNACION CANTIDAD CODIGO
(1) | coSTADO IZQUIERDO 1 $S3092_1
(2) | cosTADO DERECHO 1 $3092_2
(3) | Piso 1 $3092_3
(4) | PUERTAS 2 S3092_4
(5) | TECHO 1 $3092_5
(6) | zocalo 1 S3092_6
(7) | TRASERAS 2 S3092_7
ESTANTES 4 S3092_8

Este mueble ha sido cuidadosamente disefiado y fabricado para cumplir con sus necesidades.

Las principales piezas tienen etiquetas para facilitar su identificacion. Para lograr una total satisfaccion,
prestar atencion a las instrucciones.

“ Identifique las partes y separe los herrajes en grupos de piezas idénticas para facilitar el armado.
IEX Para proteccion de las piezas, use el carton de la caja como superficie de trabajo.

KA Herramientas requeridas: 1 destornillador Phillips y martillo.

SECUENCIA DE ARMADO

1- El Gabinete debe ser armado en posicién horizontal.
Antes de iniciar el armado atornillar las bases de las bisagras en las marcas de los COSTADOS @y
@. Luego colocar cada pieza con el canto revestido hacia abajo.

revestido

2- Colocar los tarugos en el PISO @ y los ESTANTES . Fijar los ESTANTES y PISO al COSTADO
IZQUIERDO @ haciendo coincidir los tarugos con las perforaciones correspondientes, luego
atornillar con tornillos 19 x 40, segun indica el dibujo.

3- Colocar los tarugos en el ZOCALO@ y unir al COSTADO @ Luego atornillar hasta que quede firme

la union.
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4- Unir el COSTADO DERECHO@aI mueble haciendo coincidir las perforaciones con los tarugos,
luego atornillar.

5- Ensamblar el TECHO@y luego atornillar hasta lograr la firmeza necesaria.



